A Datovy list

Vyhody:

« Dvoupdlovy bezpecnostni jistic
Nizka spotieba v pohotovostnim
rezimu
Monitorovani poruchy snimace
LED indikator signalizujici poruchu
Ochrana proti mrazu

2leta zaruka DEVIwarranty™

Shoda s normami:

« Termostat DEVIreg™ 530 splnuje
pozadavky normy EN/IEC 60730-1
(obecna) a EN/IEC 60730-2-9 (ter-
mostat).

DEVIreg™ 530

DEVIreg™ 530 je elektronicky termostat vybaveny dvoupdlovym relé a podla-
hovym snimacem, ktery slouzi k méfeni a regulaci poZzadované teploty podlahy.
MuUze byt namontovan jako podomitkovy (standardné) nebo na zed (s pomoci

specidlni krabice).

Termostat je vybaven tla¢itkem pro nastaveni teploty se stupnici od (&) 1 do
6 (kazdy dilek odpovida priblizné 8 °C). Déle je vybaven LED indikatorem, ktery
oznacuje pohotovostni rezim (zelena) a rezim vytapéni (¢ervena).

Typ
Pracovni napéti
Spotieba v pohotovostnim stavu

Relé:
Ohmické zatizeni
Indukéni zatizeni

Snimac
Hodnoty snimace
0°C
25°C
50°C
Hystereze
Teplota okoli
Ochrana proti mrazu
Teplotni rozsah
Specifikace kabeld (max.)

Teplota zkousky tlaku

Stupen znecisténi

Hodnota

220-240V~ 50/60 Hz
max. 0,25 W

Max. 15 A/3 450 W pti 230V
Cos®=03max.TA

NTC 15 kQ pfi 25 °C

42 kQ
15 kQ
6 kQ

+0,4°C
-10 az +30 g
5°C-
5-45 °C pouze s podlahovym snimacem
1 x4 mm? nebo 2 x 2,5 mm?
75°C

2 (pouziti v doméacnosti)

certiﬁ ka’ty: Typ regulatoru 1C
Skladovaci teplota -20 az +65 °C
@ [ H [ Trida kryti 31
Ttida ochrany Trida Il -[O]
Rozméry (V/S/H) 85 mm x 85 mm x 36 mm
Hmotnost 909
Typy
Ob;j. ¢. Nazev vyrobku Typ Kéd EAN
140F1030 DEVIreg™ 530 S podlahovym snimacem a rdmeckem ELKO 5703466208991
140F1032 DEVIreg™ 530 S podlahovym snimac¢em a rdmeckem JUSSI 5703466209011

DULEZITE: Kdyz je termostat pouzit k regulaci podlahového vytapéni ve spojeni s dfevénou podlahou nebo podlahou z podobného materialu, vzdy
pouzijte podlahovy snimac a nikdy nenastavujte maximalni teplotu podlahy vyssi nez 35 °C.
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